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	Внимательно прочтите паспорт изделия для ознакомления с правилами монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.
	Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, располагающие для этого необходимой квалификацией после изучения паспорта изделия.
Паспорт рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Габаритные
размеры
	Длина, см
	127

	
	Ширина, см
	53

	
	Высота, см
	170

	Вес, кг, не более
	63

	Максимальный вес пользователя, кг
	150



1.2 Зона безопасности тренажера представлена на рис. 1.
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Рис. 1 Зона безопасности







2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность тренажера представлена в Таблице 2.
Таблица 2
	№
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Тренажер ARMS043 Лыжник (двойной)
	1

	2
	Закладной элемент
	1

	3
	Гайка М16
	4

	4
	Шайба D16
	4

	5
	Шайба гроверная D16
	4

	6
	Паспорт изделия
	1


(Для установки тренажера на рельсы навеса – закладной элемент не входит в комплектацию)

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
3.1 Транспортировка изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
3.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности деталей.
3.3 До установки тренажер хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие тренажера требованиям технической документации при соблюдении покупателем требований настоящего паспорта.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.
4.3 Гарантия не распространяется на:
- изделия, поврежденные при перевозке покупателем;
- изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств (использование оборудования не по назначению);
- изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- изделия, не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия;
- естественный износ, происходящий в результате нормального использования.

5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Уличный тренажер предназначен для возрастной группы от 14 лет или ростом от 140 см.
5.2 В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры тренажера с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.
5.3 В процессе занятий не допускается нахождение людей в зоне безопасности.





6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

6.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:
- провести визуальный осмотр;
- проверить целостность конструкции, наличие всех элементов тренажера.
6.2 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:
- проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
- проверку целостности конструкции;
- проверку узлов крепления и резьбовых соединений.
6.3 Ежемесячно необходимо проводить функциональный осмотр, который включает:
- проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- замену фурнитуры при необходимости.
6.4 Ежеквартально необходимо обрабатывать антикоррозионной смазкой все видимые сварные швы и резьбовые соединения.
6.5 В зимнее время зону безопасности тренажера необходимо очищать от снега.
6.6 Производить подкрашивание необходимых поверхностей.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТРЕНАЖЕРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ!

При ослаблении крепежных соединений – произвести их подтяжку.
Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.
Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то тренажер должен быть закрыт для использования.
Безопасная эксплуатация тренажера гарантируется при наличии ответственного лица за эксплуатацию и при регулярном выполнении вышеперечисленных мероприятий.

7. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики тренажера.
В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте.
По вопросам качества и предложений обращайтесь по адресу armsotk@yandex.ru

8. РЕКЛАМАЦИЯ
В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация, который должен содержать:
- наименование и адрес организации (покупателя);
- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях;
- признаки и характер неисправностей;
- фото и видео материалы.


9. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

9.1 Подготовить участок земли (разровнять его).
9.2 Выкопать яму с размерами 400х400 мм и глубиной 550 мм.
9.3 Установить закладной элемент фундамента согласно схеме (рис.2)
9.4 Проверить горизонт монтажной плиты опоры после заливки бетона.
9.5 Тренажер установить на закладной элемент не ранее, чем через 72 часа, затянуть шайбами, гроверами и гайками М16, закрыть заглушкой.
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Рис. 2 Схема бетонирования
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